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一、产品概述 
 

水浸传感器是一款操作简单的液体泄漏监测设备，能监测到漏水的瞬间，及时发出告警。水浸传感器可以高

效替代人工巡检，监测如雨水渗漏，水管等所有有水源区域的漏水情况，能够对漏水隐患进行实时监控及预警。 

    水浸传感器主要用于对水患有要求的场所，如机房、配电室、数据中心室、通信机房、发电站、智能楼宇、

仓库、车库、工厂、档案馆等场所。 

 

二、产品特性 
 

1 纯电子电路结构，非机械工作方式，性能稳定寿命耐久。 

2.高稳定性，高灵敏度，抗干扰能力强，不受外界电磁干扰，针对工频干扰及共模干扰有做特殊处理，以兼

容市面上所有的 5V,12V,24V 电源适配器。 

3.电压可以选择（5V,12V,24V），适合连接各种电路及产品应用。 

4 安装简单，两颗螺丝就可固定。 

 

三、工作原理 
 

智能型非接触式液位传感器是利用水的感应电容来检测是否有液体存在，在没有液体接近传感器时，传感器
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上由于分布电容的存在，因此传感器对地存在一定的静态电容，当液面接近
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2.如下图，当液体流到 Y28B 感应片下面时，感应片就感应到了流过来的液体，指示灯就亮起，表明检测有

液体在泄漏，需要处理了。 
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九、Y28B 拆解方法 

 

1.如左上图用螺丝刀撬左右两感应片，                    2.当感应片如右上图脱离扣位后，一手抓主壳

使它脱离扣位                                           一手抓支架用力一掰，就拆开了。 

       

十、安装方法 
 
   将下图中类型的 M4 螺丝放在 Y28B 的螺丝孔内，将 Y28B 钉在相应的平面上，就能将 Y28B 固定在需要检测
液体泄漏的位置。      

     

注意：安装 Y28B 的位置一定要平整，不然影响检测效果。 
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十一、接线说明（图中仅是主壳部份） 

 

继电器NC点输出工作原理： 

1.当黑线接VCC时： 

有感应到液体时继电器闭合，继电器NC点断开； 

没感应到液体时继电器断开，继电器NC点导通，输出VCC电压。 

2.当黑线接GND时： 

有感应到液体时继电器闭合，继电器NC点断开； 

没感应到液体时继电器断开，继电器NC点导通，输出GND电压。 
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十三、产品尺寸及实物 
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 ḑᶙᴹ: HX2.54-4P 
 

十四、产品其他注意事项: 
1.被测液体介质粘度 

动力粘度<10mPaS 时正常测量。10mPaS<动力粘度<30mPaS 时可能会影响检测。动力粘度>30mPaS 时

因大量液体附着在容器壁，不能测量。 

2.注：随温度升高粘度降低，大部分高粘度的液体受温度影响更为明显，所以在测量有粘度液体时就注意液

体温度影响。 

3.注意保持传感器的清洁，尽量做到防腐蚀及避免受到其它物体的剧烈碰撞﹑打击。 

4.室外安装时应避免阳光直射传感器主体，远离热源并注意通风，若环境温度超出额定温度时，应采取相应

的降温保护措施。 

 5.环境温度过低时，可采用仪表保护箱或其它的防护装置进行防冻保护，并注意保持传感器的干燥。 

传感器应定期进行维护检查。（检测时间间隔由使用单位根据具体情况确定）。 

 

十五、故障排除 
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 液位传感器通电后无任

何反应（水位到达感应点

指示灯不亮，灵敏度调节

无反应） 

  

①电源未接好 检查并接好电源 

②电源线正负端接反 



 

 


